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ПРоЕкт

совместного приказа Минтранса и Минпромэнерго России, согласованного с Межгосударственным авиационным комитетом, "О порядке разработки и введения в действие документов, регламентирующих эксплуатацию воздушных судов гражданской авиации  в Российской Федерации"

С целью обеспечения полного соответствия воздушного законодатель​ства Российской Федерации международным обязательствам Российской Федерации по Чикагской Конвенции о международной гражданской авиации (от 07 декабря 1944 г.) и в соответствии с нормами статей 2, 6, 8, 36, 37, 61, 66 и  67 Воздушного кодекса Российской Федерации приказываю:

1. Принять новую структуру основных документов по эксплуатации воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации, гармонизированную с международными стандартами (Приложение).

2. Обязанность разработки и утверждения Летного руководства (ЛР), Типового минимального перечня оборудования (ТМПО), Регламента технического обслуживания (РО), Руководства по технической эксплуатации (РЭ) и Руководства по ремонту конструкции (РРК) для типа воздушного судна (ВС), как составной части рабочей конструкторской документации, в порядке, установленном федеральными авиационными правилами, возлагается на лицо, осуществляющее разработку (разработчика) ВС. Обязанность выпуска и поставки с каждым вновь изготовленным экземпляром ВС утвержденных экземпляров ЛР, ТМПО, РО, РЭ и РРК возлагается на лицо, осуществляющее производство (изготовителя) ВС. Летное руководство может дополняться рекомендуемым эксплуатанту Руководством по летной эксплуатации для экипажа (РЛЭ), которое должно включать всю информацию ЛР, а также необходи​мые дополнительные сведения по летной эксплуатации ВС. Условия разработки и поставки такого РЛЭ определяются договором.

3. Летное руководство для экземпляра ВС должно отражать все особенности данного экземпляра и является неотъемлемой составной частью сертификата летной годности экземпляра ВС.

4. Обязанность разработки и утверждения Руководства по производ​ству полетов (РПП), Минимального перечня оборудования (МПО), Программы технического обслуживания (ПТО) и Руководства по регулированию технического обслуживания (РРТО) как основных документов, регламентирующих организацию авиационной деятельности эксплуатанта, в порядке, установленном федеральными авиационными правилами, возлагается на лицо, имеющее намерение подать заявку на получение сертификата эксплуатанта. После рассмотрения и согласования РПП, МПО, ПТО и РРТО уполномо​ченным органом Российской Федерации в области гражданской авиации они вводятся в действие эксплуатантом. Если указанным лицом подается заявка на получение также сертификата организации по техническому обслуживанию (ТО), то все изложенные требования и процедуры выполняются в отношении подготовки и утверждения Руководства по процедурам организации по ТО (РПОТО) для такой организации, входящей в состав эксплуатанта или работающей самостоятельно. При вхождении организации по ТО в состав эксплуатанта допускается объединять РРТО и РПОТО в один документ.

5. Требования к содержанию и порядку разработки документов по эксплуатации определяются федеральными авиационными правилами и принятыми в соответствии с ними нормативными документами.

6. Руководителям Департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Г.В. Лощенову и Департамента оборонно-промышленного комплекса Минпромэнерго России Ю.Н. Коптеву в установ​ленном воздушным законодательством порядке подготовить и представить на утверждение необходимые изменения в федеральные авиационные правила и другие нормативные акты, касающиеся документации по эксплуатации ВС гражданской авиации в Российской Федерации.

7. Рекомендовать председателю Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Т.Г. Анодиной в установленном воздушным законодатель​ством порядке внести необходимые изменения в авиационные правила и другие документы, касающиеся вопросов эксплуатации, разработчиком которых является МАК.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руко​водителя Департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Г.В. Лощенова и руководителя Департамента оборонно-промышленного комплекса Минпромэнерго России Ю.Н. Коптева.
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Структура документов по эксплуатации воздушных судов гражданской авиации, гармонизированная с международными стандартами

Эксплуатационная конструкторская документация 
Разработчика воздушного судна

Летное руководство (ЛР) воздушного судна (английский термин Aircraft Flight Manual - AFM) – эксплуатационный конструкторский документ, содержащий информацию о летно-технических характеристиках, требованиях и ограничениях в отношении летной годности и правил летной эксплуатации воздушного судна (ВС). ЛР является частью типовой конструкции и подлежит утверждению уполномоченных органом в процессе сертификации типа ВС. ЛР является также основным документом, необходимым для выдачи, признания или продления срока действия сертификата летной годности конкретного экземпляра ВС, внесенного в государственный реестр гражданских ВС Российской Федерации, в связи с чем уполномоченный орган Российской Федерации в области гражданской авиации может утверждать ЛР в целом, либо утверждать те изменения и дополнения к ЛР, которые он сочтет необходимыми для безопасной эксплуатации данного ВС летным экипажем.

Руководство по летной эксплуатации для экипажа (РЛЭ) ВС (английский термин Flight Crew Operating Manual - FCOM) – документ, регламентирующий правила летной эксплуатации ВС и включающий всю информацию Летного руководства, утвержденного для данного ВС (или серии ВС), а также общее техническое описание ВС, сведения о бортовых функциональных системах, описание технологических процедур подготовки и выполнения полета, информацию о расчете и контроле загрузки и центровки, контрольные карты и другую информацию по летной эксплуатации данного ВС. РЛЭ входит в состав Руководства по производству полетов, которое выпускается конкретным эксплуатантом самостоятельно или на основе РЛЭ, рекомендуемого разработчиком ВС.

Минимальный перечень оборудования для типа (ТМПО) ВС (англий​ский термин Master Minimum Equipment List - MMEL) – эксплуатационный конструкторский документ, регламентирующий правила и процедуры обеспечения вылета ВС с отдельными допустимыми отказами оборудования ВС. ТМПО является частью типовой конструкции ВС, подлежит утверждению уполномоченных органом в процессе сертификации типа ВС и включает перечень оборудования (комплектующих изделий, элементов и функциональных систем ВС и его силовой установки), при временной неработо​способности которых в определенных условиях эксплуатации допускается вылет ВС без снижения уровня безопасности, установленного требованиями норм летной годности. ТМПО определяет также дополнительные процедуры и ограничения в области летной и технической эксплуатации данного типа ВС, связанные с условиям выполнения полетов с отказами, и допустимую продолжительность такой эксплуатации. 

Регламент ТО (РО) ВС – (английский термин - Aircraft Maintenance Schedule) - эксплуатационный конструкторский документ, регламентиру​ющий состав и периодичность плановых работ по ТОиР конкретного типа ВС, необходимых для поддержания его летной годности, требования и ограничения в отношении поддержания летной годности ВС, являющийся частью типовой конструкции и подлежащий утверждению государством разработчика в процессе сертификации типа ВС.

Руководство по технической эксплуатации (РЭ) ВС (английский термин - Aircraft Maintenance Manual) – руководство, входящее в состав эксплуатационной конструкторской документации ВС и содержащее сведения о ВС, технологические указания, ограничения и процедуры, в соответствии с которыми осуществляется техническая эксплуатация конкретного ВС и поддержание его летной годности.

Документация Эксплуатанта воздушного судна 
и Организации по ТО 

Руководство по производству полетов (РПП) эксплуатанта (английс​кий термин Operations Manual - OM) – основной документ, регламентирую​щий правила летной эксплуатации и производства полетов у конкретного эксплуатанта. РПП содержит технологические и организационные процедуры и указания по выполнению полетов на ВС данного эксплуатанта, предназначенные для использования всем эксплуатационным персоналом при выполнении служебных обязанностей. РПП подлежит согласованию, а его отдельные части – утверждению, уполномоченным органом, осуществляющим сертификацию эксплуатанта.

Сборник контрольных карт (СКК) для экипажа ВС (английский термин Quick Reference Handbook - QRH) – часть РЛЭ, как правило выпуска​емая отдельной книгой специального формата, удобной для использования в полете и определяющей в краткой и наглядной форме контрольных карт правила действий экипажа в нормальном полете и в особых ситуациях, а также содержащей наиболее важную информацию о летно-технических характеристиках и эксплуатационных ограничениях из ЛР ВС.

Минимальный перечень оборудования для эксплуатанта (МПО) ВС (английский термин Minimum Equipment List - MEL) – документ, регламентирующий летную эксплуатацию ВС с допустимыми отказами, предусмотренными его типовой конструкцией. МПО формируется эксплуатантом на основе ТМПО с учетом конфигурации, условий эксплуатации и состава оборудования ВС или группы ВС конкретного эксплуатанта. МПО не может быть расширен по сравнению с ТМПО ВС за исключением элементов оборудования, не влияющих на безопасность полетов и не относящихся к типовой конструкции (средства обеспечения комфорта и развлечения пассажиров, кухонное и иное подобное оборудование).

Программа технического обслуживания (ПТО) ВС (английский термин - Maintenance Programme) – документ, содержащий описание конкретных плановых работ по ТОиР и периодичность их выполнения, а также связанных с ними процедур, например, программы контроля уровня надежности, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации тех ВС, которых он касается.

Руководство эксплуатанта по регулированию ТО (РРТО) ВС (английский термин - Maintenance Control Manual) – документ эксплуатанта, содержащий описание процедур, которые обеспечивают возможность управления своевременным и удовлетворительным выполнением всех плановых и неплановых работ по ТО ВС данного эксплуатанта.

Руководство по процедурам организации по ТО (РПОТО) – (английский термин - Maintenance Organisation's Procedures Manual) – документ, утвержденный руководителем организации по ТО и содержащий подробную информацию о структуре организации по ТО и обязанностях ее руководства, сфере выполняемых работ, производственной базе, процедурах ТОиР и системах обеспечения качества или инспекционных проверок.

пояснительная записка

к проекту совместного приказа Минтранса и Минпромэнерго России, 
согласованного с Межгосударственным авиационным комитетом,
"О порядке разработки и введения в действие документов, регламентирующих эксплуатацию воздушных судов гражданской авиации в Российской Федерации"

Чикагская Конвенция о международной гражданской авиации предусматривает, что каждое воздушное судно (ВС), занятое в между​народных полетах, должно иметь на борту свидетельство о государственной регистрации и сертификат летной годности (статья 29). Она также предусматривает, что сертификат летной годно​сти выдается или признается действительным государст​вом регистрации, то есть государством в реестре которого данное ВС зарегистрировано (статья 31). Кроме того, Конвенция требует от Договаривающихся го​сударств признания действительным сертификата летной годности, выданного или признанного действительным государством регистрации, при условии, что требования, в соответствии с которыми сертификат был выдан или признан действительным, эквивалентны или более жест​кие в сравнении с минимальными стандартами, которые могут устанавливаться ИКАО (статья 33).

Минимальные стандарты летной годности, указанные выше, содержатся в Приложениях 8 и 6 к Конвен​ции и опреде​ляют международную норматив​ную базу для признания государствами сертификатов летной годности при полете на их территорию или над их территорией ВС других государств. Минимальные стан​дарты, содержащиеся в Приложениях 6 и 8, дополняются инст​руктивным материалом, опубликованным в Руководстве ИКАО по летной годности (Doc. 9760).

Содержащиеся в Приложениях 6 и 8 общие стандарты слу​жат основой для разработки национальных норм и правил в области летной годности, которые должны опре​делять объем и подробное содержание требований и правил, выпол​нение которых конкретные государства считают необхо​димыми для сертификации и поддержания летной годно​сти зарегистрированных и/или эксплуатируемых под их юрисдикцией ВС. Эти требования должны соответствовать положениям Приложений 6 и 8 к Конвенции.

При разработке национальных норм и правил необходимо должным образом учитывать то, что государ​ство регистрации обладает исключительными полномочи​ями и несет всю полноту ответственности в обеспе​чении соответствия каждого ВС, внесенного в реестр дан​ного го​сударства, всем существенным параметрам типо​вой кон​струкции, сертифицирован​ной по нормам лет​ной годно​сти, принятым государством для рассматри​ваемого класса ВС. Кроме того, государство регистрации несет всю пол​ноту ответственности в области под​держания летной год​ности каждого внесенного в реестр данного государст​ва ВС в течение всего срока его службы. 

Для исполнения своих обязательств по Кон​венции государству необходимо принять основное возду​шное законодательство, которое будет предусматривать создание и практическое внедрение свода норм, правил и процедур в области гражданской авиации (включая нормы летной годности), соответствующих принятым государст​вом положениям Приложений. 

Воздушный кодекс (ВК) РФ (1997 г.) предусматривает (статья 2) создание воздушного законодатель​ства РФ, которое состоит из самого ВК, иных федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, федеральных правил использования воздушного пространства, федеральных авиационных правил, а также принимаемых в соответствии с ними  иных  нормативных  правовых  актов  РФ. Статья 6 ВК определяет специально уполномоченные органы государственного регулирования и контроля в области авиационной деятельности, а статья 8 ВК предусматривает обязательную сертификацию гражданской авиационной техники (АТ). 

Согласно статье  36 ВК допуск к эксплуатации ВС осуществляется в порядке, определяемом федеральными авиационными правилами, при наличии сертификатов летной годности, выданных на основании сертификата типа (аттестата о годности к  эксплуатации) и подтверждающих соответствие ВС действующим в РФ требованиям к летной годности, а статья 37 ВК определяет порядок обязательной сертификации и право специально уполномоченных органов регулировать вопросы соблюдения требований эксплуатационной документации на АТ.

Статьи  61, 66 и  67 ВК регламентируют требования к обязательной сертификации эксплуатантов, бортовой документации ВС и порядку допуска их к полетам.

Опыт авиационной деятельности в последние годы показал, что в области разработки и утверждения указанных документов в России имеют место отличия от международной практики и положений ИКАО, приведенных в Приложениях 6 и 8 к Конвенции. Кроме того, необходимость сближения отечественной практики в этой области с положениями ИКАО была отмечена в отчете комиссии ИКАО по проверке российской системы надзора за безопасностью в гражданской авиации (см., в частности, рекомендацию AIR/07). Следующая подобная проверка ИКАО запланирована на сентябрь 2006 г.

В связи с этим нами необходимо совершенствование отечественной нормативно-методической базы в рассматриваемой области. Проблема обусловлена следующими обстоятельствами. С одной стороны есть недостатки терминологии, которые менее критичны и могут быть устранены достаточно просто путем сближения отечественной терминологии с международной практикой. Существующие официальные русские тексты Приложений 6 и 8 содержат неудачные переводы двух важных терминов:

Flight Manual (оно же Aircraft Flight Manual – AFM) – переведен как "руководство по летной эксплуатации – РЛЭ", однако по своей сути это другой документ и более правильно перевести его как "Летное руководство";

Operating Manual (оно же Aircraft Operating Manual или, в практике FAA/JAA, Flight Crew  Operating Manual – FCOM) – переведен как "Руководство по эксплуатации ВС" вместо более правильного "РЛЭ для экипажа". 

Такие уточнения позволят получить корректную систему понятий:

1. Для типа и экземпляра ВС – Летное руководство (ЛР) / Aircraft Flight Manual.

2. Для эксплуатанта ВС – Руководство по производству полетов (РПП) / Operations Manual, включающее в себя РЛЭ для экипажа / Operating Manual (часть В РПП).

Но есть и другой аспект проблемы. В отличие от сложившейся в конце прошлого века отечественной практики регулирования гражданской авиационной деятельности в международной ГА существует четкое разделение двух основных видов документации по летной эксплуатации и ответственности в отношении ее разработки и сертификации. 

Одна группа документов это эксплуатационные конструкторские документы (ЭД), выпускаемые разработчиком АТ, непосредственно связанные с конструкцией ВС и подлежащие сертификации (утверждению) полномочными авиационными органами государств разработчика и регистрации ВС (ЛР, Минимальный перечень оборудования для типа ВС и др.). 

Вторая группа – это технологические документы, по которым непосредственно осуществляется летная эксплуатация ВС, подлежащие разработке эксплуатантом с утверждением полномочными авиационными органами государства эксплуатанта (РПП и МПО эксплуатанта и др.).

Согласно стандартам ИКАО и международной авиационной практике трактовка понятия "Летное руководство" (Aeroplane Flight Manual – AFM или просто Flight Manual - FM) предписывает ему статус именно ЭД (то есть конструкторского документа, отражающего особенности конструкции ВС и правила его летной эксплуатации), регла​ментирующего летно-технические характеристики, требования и ограничения в отношении летной годности и летной эксплуатации ВС. ЛР является частью типовой конструкции и подлежит первоначальному утверждению государством разработчика в процессе сертификации типа ВС. 

Согласно Приложению 8 ИКАО ЛР одновременно является также и основным документом, связанным с сертификатом летной годности конкретного экземпляра ВС. При этом ЛР используется, в том числе,  для периодического контроля и подтверждения летной годности экземпляра ВС (продление сертификата). В связи с этим, государство регистрации ВС может утверждать либо ЛР в целом, либо изменения и допол​нения к ЛР, необходимые для безопасной эксплуатации конкретного экземпляра ВС летным экипажем (Приложение 6 п. 11.1, Приложение 8 п. 4.3.3). 

Предлагается преду​смотреть в отечественных нормативных документах именно такую трактовку ЛР как документа, определяющего характеристики и особенности не только типа, но и конкретного экземпляра или группы ВС одной серии и используемого при выдаче (продлении) сертификата летной годности экземпляра ВС.

Необходимо принять решение о введении понятия "летное руководство" в дополнение к ранее имевшему место в отечественной практике РЛЭ. Введение для типовой конструкции ВС такого эксплуатационного документа позволит сблизить отечественные авиационные правила и практику регулирования авиационной деятельности в РФ с международными стандартами.

Необходимо отказаться от процедуры "введения в действие" документации по летной эксплуатации федеральными органами, поскольку после изменения в 1996-97 г.г. гражданского и воздушного законодательства России такие процедуры уместны только для самих хозяйствую​щих субъектов (эксплуатантов) после сертификации и утверждения документов специально уполномоченными органами.

Нет оснований требовать от разработчика ВС выпуска двух обязательных (утверждае​мых государством) документов в одной и той же области: ЛР и РЛЭ. Должен быть один обязательный документ – ЛР, поставляемый с каждым экземпляром ВС, а РЛЭ для экипажа может создаваться и поставляться (за отдельную плату или с учетом в цене ВС) по запросу эксплуатанта в качестве дополнительного документа для эксплуатанта в помощь ему при подготовке РПП и обучения своего летного состава. При этом в РЛЭ должны содержаться все сведения, указанные в ЛР данного типа ВС. На стадии испытаний нового типа ВС РЛЭ должно использоваться испытательным летным экипажем и по опыту испытаний в РЛЭ должны вносится необходимые изменения и дополнения. 

Изложенные положения справедливы и для других докумен​тов, включая типовой минимальный перечень оборудования (MMEL), регламент технического обслуживания (MPD, AMS), руководство по технической эксплуатации (AMM). Относительно порядка их разработки и утверждения (сертификации) также необходимо принимать соответствующее решение, отвечающее приведенным выше предложениям. При этом необходимо в комплексе пересмотреть норматив​ные положения, касающиеся ЛР и других ЭД в Авиационных правилах (части 21, 23, 25 и др.), стандартах (в отношении ГОСТ 18675 такая работа с принятием Изменения № 3 уже завершена НИИСУ, ЛИИ им. М.М. Громова, 13 ГосНИИ МО, ГосНИИ ГА и Авиарегистром МАК). 

В основном при таком пересмотре в части документации по летной эксплуатации необходима лишь замена термина "РЛЭ" на "ЛР" (например, в АП-23, -25, -27, -29 и т.п.), но в ряде доку​ментов (например, АП‑21) может потребо​ваться уточнение терминологии, включая введение понятия ЛР, с соответ​ствующим уточнением норм и процедур. Важно отметить, что внесения изменений в Воздушный кодекс в части РЛЭ и других документов не требуется. Документы же по технической эксплуатации объединяются в Авиационных правилах одним понятием "Инструкции по поддержанию летной годности", что также уменьшает потребность во внесении изменений.

Рекомендуется структура основных документов по летной эксплуатации ВС, включающая:

1. ЭД для ВС, которые разработчик ВС обязан разработать, сертифицировать и поставить с каждым экземпляром ВС.

2. Технические документы разработчика ВС (основной из которых это РЛЭ для экипажа), необходимые для непосредственного технологического обеспечения летной эксплуатации ВС, включая специфические технологические процедуры работы летного экипажа и его взаимодействия с наземными службами в части вылета с отказами бортовых систем. Эти документы изначально создаются разработчиком ВС для обеспечения летной работы в ходе испытаний и отработки стандартных технологий работы летного экипажа, а затем (по договоренности с заказчиком ВС) могут передаваться эксплуатанту для подготовки части В его РПП или непосредственного использования в летной работе после утверждения специально уполномоченным органом в области ГА (в составе РПП эксплуатанта).

3. Технические рабочие документы эксплуатанта, входящие в состав его РПП и утверждаемые специально уполномоченным органом в области ГА.

РПП состоит из двух групп основных частей (могут быть отдельными документами): к первой относятся требования по организации и обеспечению летной работы, а ко второй – правила и процедуры летной эксплуатации ВС конкретного типа (или модификации), такие как ЛР, РЛЭ для экипажа, МПО для эксплуатанта и Сборник контрольных карт.

Действующий совместный приказ МАП, МГА и Главнокомандующего ВВС СССР от 10.08.89 № 416/123/190ДСП подлежит отмене. Не рекомендуется использовать также и ГОСТ 24867-81 "Руководство по летной эксплуатации самолетов (вертолетов) гражданской авиации. Общие требования к содержанию, построению, изложению и оформлению". В установленном воздушным законодатель​ством порядке вносятся необходимые изменения в авиационные правила и другие нормативные документы, разработчиком которых является МАК.

Новые требования и процедуры разрабатываются применительно к новым типам ВС. Порядок их распространения на старые типы ВС (имеющие Аттестаты о годности к эксплуатации) регламентируется отдельным нормативным документом.

Подлежат четкому определению субъекты (государственные и иные организации и предприятия), взаимодействующие в процессе разработки, утверждения и использования документов по летной эксплуатации, изменений и дополнений к ним. Принимаются во внимание следующие базовые процедуры:

1. ЛР, ТМПО, РО, РЭ и РРК для типа ВС формируются разработчиком (ОКБ) на этапе создания ВС, утверждаются (одобряется) Авиарегистром МАК на этапе сертификации типовой кон​струкции ВС и используются в эксплуатации для контроля состояния ВС и содержания документации эксплуатанта со стороны специально уполно​моченных органов.

2. РЛЭ для экипажа как правило разрабатывается на этапе создания ВС с полным использованием содержания ЛР для типа ВС и после утверждения конструктором используется на этапе летных испытаний ВС, а затем уточняется по материалам испытаний. Это РЛЭ может использоваться затем для разработки РПП (его части В) эксплуатантами данного типа ВС. В этом случае РЛЭ вводится в действие эксплуатантом в представленном ОКБ виде или сначала дорабатывается с учетом особенностей деятельности конкретного эксплуатанта. РЛЭ эксплуатанта в составе РПП утверждается специально уполномоченным органом в области ГА. Для ВС иных, чем ВС транспортной категории, допускается использование руководства, совмещающих в себе ЛР и РЛЭ для экипажа, и РО и РЭ.

3. Изменения, дополнения и приложения к документам по эксплуатации разрабатываются и оформляются в том же порядке, что и исходные документы, к которым они относятся.

4. Временные главные изменения ЛР и ТМПО для типа ВС разрабатываются и утверждаются разработчиком (ОКБ), утверждаются (одобряются) Авиарегистром МАК. Временные второстепенные изменения ЛР и ТМПО для типа ВС разрабатываются и утверждаются только разработчиком. Срок действия временных изменений не должен превышать один год.

5. РПП, ПТО и РРТО эксплуатанта разрабатываются эксплуатантом, рассматривается и утверждается специально уполномоченным органом в области ГА, а затем вводится в действие руководством эксплуатанта.

6. В отношении издания и рассылки документов по эксплуатации предлагается следующий подход:

6.1. Ответственность в отношении издания тиража утвержденных ЛР, ТМПО, РО, РЭ и РРК для типа ВС возлагается на разработчика – держателя сертификата типа ВС или, по согласованию, на изготовителя ВС.

6.2. Учтенные экземпляры ЛР, ТМПО, РО, РЭ и РРК для типа ВС, утвержденных (одобренных) Авиарегистром МАК, и изменений к ним разработчик ВС или, по согласованию, изготовитель ВС, рассылает заинтересованным лицам.

6.3. Временные главные изменения ЛР, ТМПО, РО, РЭ и РРК для типа ВС разрабатываются и утверждаются разработчиком ВС, утверждаются (одобряются) Авиарегистром МАК и рассылаются эксплуатантам в расчете на каждый экземпляр ВС, а также другим заинтересованным лицам. Временные второстепенные изменения проходят по той же схеме, исключая утверждение (одобрение) Авиарегистром МАК.

6.4. Разработчик ВС (или, по согласованию, изготовитель ВС) ведет учет разосланных документов по эксплуатации, изменений и дополнений к ним.

Указанные принципы проиллюстрированы ниже в табл. 1 и 2, которые отражают рекомендуемую структуру и статус основных документов по эксплуатации ВС.


Таблица 1

Рекомендуемая структура основных документов по летной эксплуатации Гражданских ВС
Вид документа
Эксплуатационные документы ВС
Технические документы разработчика ВС
Технические документы эксплуатанта

Принятое наименование 
и его английский эквивалент


Летное руководство (ЛР) - Aircraft Flight Manual (AFM)
Минимальный перечень оборудования (МПО) для типа ВС - Master Minimum Equipment List (MMEL)
Руководство по летной эксплуатации (РЛЭ) для экипажа ВС - Flight Crew Operating Manual (FCOM)
Руководство по обеспечению вылета с отказами - Dispatch Deviation Guide (DDG)
Справочник по эксплуатацион​ным процедурам - Quick Reference Handbook (QRH)
Руководство по производству полетов (РПП) эксплуатанта - Operations Manual (OM), включая Контрольные карты - Checklists

Кто разрабатывает документ
Разработчик ВС
Разработчик ВС
Эксплуатант ВС

Кто сертифицирует документ
Орган по сертификации типовой конструкции ВС
Не подлежит сертификации
Орган по сертифи​кации эксплуатантов

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Общие положения и эксплуатационные процедуры, не связанные с типом ВС
–
–
–
–
–
Часть А РПП

Описание бортовых систем и порядка их эксплуатации
–
–
+
–
–
Часть В РПП                              (РЛЭ для экипажа ВС)

Положения и эксплуатационные процедуры, связанные с типом ВС, включая:
+
+
+
–
–
То же

- эксплуатационные ограничения;
+
+
+
–
–
То же

- аварийные процедуры;
+
–
+
–
+
То же

- эксплуатационные процедуры, включая действия при отказах в полете и перед вылетом;
+
+
+
+
+
То же

- летно-технические характеристики ВС;
+
–
+
–
–
То же

- МПО для ВС конкретного эксплуатанта
–
–
–
–
–
То же

- перечень допустимых отклонений в конфигура​ции ВС (Configuration Deviation List – CDL)
–
Элемент типовой конструкции ВС по аналогии с MMEL
+
+
–
То же

- технология использования МПО и перечня CDL
–
–
–
+
–
То же

- контрольные карты (Checklists)
–
–
–
-
+
То же

Указания и информации в отношении маршрутов и аэродромов эксплуатанта
–
–
–
–
–
Часть С РПП

Программы подготовки авиационного персонала эксплуатанта
–
–
–
–
–
Часть D РПП


Таблица 2

Рекомендуемая структура основных документов по технической эксплуатации ВС ГА 
Вид документа
Эксплуатационные документы для ВС
Технологические документы разработчика ВС
Технологические документы эксплуатанта

Принятое наименование


Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - Aircraft Maintenance Manual (AMM)
Регламент ТО (РО) - Maintenance Review Board - MRB Report or Aircraft Maintenance Schedule
Минимальный перечень оборудования (МПО) для типа ВС - Master Minimum Equipment List (MMEL)
Документ по планированию ТОиР – Maintenance Planning Data (MPD)
Руководство по обеспечению вылета с отказами - Dispatch Deviation Guide (DDG)
Программа ТОиР - Maintenance Programme (MP)
Руководство по регулированию ТОиР - Maintenance Control Manual (MCM)
Система бортовых технических журналов – Aircraft Technical Log system

Кто разрабатывает документ
Разработчик ВС
Разработчик ВС
Эксплуатант ВС

Кто сертифицирует документ
Орган по сертификации типовой конструкции ВС
Не подлежит сертификации
Орган по сертифи​кации эксплуатантов

Описание бортовых систем и порядка их технической эксплуатации
+
-
-
-
-
-
Части 1 и 2
-

Общая характеристика инженерно-авиационной службы эксплуатанта и процедуры управления ТОиР
-
-
-
-
-
-
Часть 0
_

Структура ТОиР, состав и периодичность плановых работ по ТОиР
-
+
-
+
-
+
-
-

Технология (процедуры) выполнения плановых работ по ТОиР
+
-
-
-
-
-
Части 1 и 2
-

Технология (процедуры) поиска и устранения отказов и повреждений
+
-
+
-
+
-
То же
-

Технология использования МПО и перечня CDL
-
-
-
-
+
-
То же
+

Процедуры системы качества
-
-
-
-
-
-
Часть 3
-

Указания и информации в отношении стандартных технологических процессов ТОиР (окраска, сварка, клепка, сбор и анализ эксплуатационной информации и др.)
+
-
-
-
-
-
Части 1 и 2
-

Процедуры управления и контроля ТОиР по контрактам
-
-
-
-
-
-
Часть 4


Формы используемых документов
-
-
+
-
+
-
Часть 5
+

